




Главная страница

Краткое описание марок материалов

Сертификаты

Инструкции

Схемы окраски

Отзывы

Заявка на краску

Контакты

Партнеры



  






	Огнезащита
«Блокфайер»
	Краска
«Полиформ»
	Материалы
«Силар»









	





	 
		

			
			  


			

					

	

			
		
			
			
				Ошибка 404

				
			





Возможные причины:
	Страница доступна только для авторизованных пользователей
	
	Ссылка набрана неправильно.
	
	Ссылка, из поисковой машины или с сайта, устарела.
	
	Страница удалена или перемещена администратором.



Что делать:
	Пройти авторизацию
	
	Проверьте, правильно ли набран адрес.
	
	Воспользуйтесть поиском по сайту.
	
	Обратитесь к администратору.





			
			
		
		






	









	


	 
2009 © polikor-group.ru

ООО «Поликор», 109052, г.Москва, ул.Верхняя Хохловка, д.39/47, тел. 8 (916) 326 34 09
Эл.почта: kop-yurij@yandex.ru 














Преимущества:

	возможность нанесения при отрицательных температурах до -25°С;
	возможность нанесения при повышенной влажности – до 100%;
	высокая скорость высыхания при отрицательных температурах;
	срок службы покрытия не менее 15 лет;
	простота нанесения;
	пониженные требования к подготовке поверхности под окраску;
	возможность нанесения на влажную или ржавую поверхность;
	высокая технологичность окраски за счет высокой скорости высыхания каждого слоя;
	высокая адгезия;
	ремонтопригодность;
	высокая гидрофобность;
	высокая износостойкость;
	совмещение функций грунта и покрывного слоя;
	возможность нанесения толстого слоя на вертикальных поверхностях без подтеков.





